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Везер ре: 

  

Керамико-технологическая лаборатория строительных 
материалов, Гамбург 

21465 ВЕПМВЕК-ОМТЕВ ОЕМ 1ЛМОЕМ 2-ТЕГЕЕОМ (040) 711 822-0 

Сертификат № 31 939 от20 дек 2000 г 

Закимик: АВС - КНокепргирре Датовятия = 26 октября 20 
`авод Хорстель. проб: 

Объект ис-_ Испытания кирпича облицовочного на Лицо взявшее лаборатория керамики по’ 
следования: соответствие Госстандарту пробу поручению контрольного 

ИХ 105 КНЫВ органа керамического 

  

производства северо- 
запала Германии 

Описание — красный облицовочный кирич — Местовзития склад кириичного 
формата 2405571 по стандарту проб. завода 
"№ 105 КНЫВ 

  

лизов, испытаний и последующая сертификашия изделий соответствуют 
т 105 КНЕ2В 

Комплект результатов исследований находится в свидетельстве №31 939.    
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зытания прошли нормально. 
2. Испытание на периодическое замораживание по нормам СИМ 52 
Короткое описание пронесся, 

"Пробное тело помещается в морозильный шка с автоматическим электронным управлением, и 
происходят циклы замораживания и оттаивания в воде. Эти прошессы проходят 20 полвлен 
лкдов разру 
позволяют четко опреледить состояние дели 
 промерние 

Проведение испытания 
"Полученное состояние испытываемого объекта описывается Трещины, риски и об: 
маркируются Пробные кирпичи просушиваются и проверяются на способность к 
влмопоглошению путем помещения их в водную среду. После извлечения пробных кирпич 
`иоволяной вины проводится тет на промермние путем периодического заморужикния и 

иивания кирпича, После двеналиатого цикл и последного цикла промораживаниы 
апельное обследование пробного обыакта на предмет разрушения го. По 

зонствующим нормам обследование проводится пугом осмотра объект. 
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№ | Вебобразца сухого образиа с тах 
"Образа ппотаной вла Г по я 

| Ми пы 
| 3045 3148 103 
|2 3044 з132 8 

3 3031 3120 в 
з 3048 3143 55 

|5 3048 за й 
Гб 3057 | 16 104 

7 оз 3125 94 
5 3037 3132 95 
9 3031 3133 102 

о | 3027 3129. 102 | 
Г | "Срслная     

  

  
Резльпиг После 25 циклов замораживанияхоттаивания путем бемотра следов нарушения 

обрашов (трещин, рассаливания и тд.) обнаружено нс было. 
Пробные образцы соответствуют требованиям провер 
тосуларствеиных норм БИМ $2 252. 
Общее заключение: Исследованные образцы кирпичей соответствуют нормам РИМ 105 
соответствуют требованиям ддя кирпича по Госстандарту РМ 105 КНЕ2В 28-1 6-Е. 
Заключение: соотвстствуст требованиям Госстандарта ОХ ЕМ 18 $03/ авг. 1981 

  

  замерзание согласно 

    
  

"Расчеты и лабораторные исследования подтверждаем 

Руководитель лаборатории 
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