Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A
Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A
Caractéres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw iQ)hiiiiii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art

Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Al,

Tangra grau
Quarz grau
Bambus beige

22 2424 110
22 2424 119
22 2424 112
22 2424 116

Werkmaf
245 x 245 x 9 mm
245 x 245 x 9 mm
245 x 245 x 9 mm
245 x 245 x 9 mm

Nennmaf
251 x 251 x 9 mm
251 x 251 x 9 mm
251 x 251 x 9 mm
251 x 251 x 9 mm

Terra braun

Leistungserklarung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caracteres physiques
Wasseraufnahme
Water absorpltTlon EN |SO 10545-3 < 1,5 %
Absorption d’eau
Bi festigkeit
TR EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Bresiong o EN ISO 10545-4 >1.800 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschleil3 EN ISO 10545-6 (ugl) PEI'S

Abrasion resistance
Abrasion

EN ISO 10545-7 ( gl)

(Lava schwarz: PEI 4)

Waéarmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

55x 10° mmK™

Temperaturwechselbestandigkeit egeben
ThermaFI)shock resistance g EN ISO 10545-9 g given
Résistance aux écarts de température résistant
Widerstand gegen Haarrisse egeben
Glaze crazing resigangce EN |SO 1 0545-1 1 g %iven
Resistance aux fissures résistant
Frostbestandigkeit egeben
Frost resistance g EN |SO 10545-12 g given
Résistance au gel résistant
Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques
Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte
Séurenund Laugen , EN ISO 10545-13 GLA
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés
Besténdigkeit gegen hoch konzentrierte S&uren
und Laugen _ _ _ EN ISO 10545-13 GHA
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusétze
in Schwimmbé&dern EN ISO 10545-13 GA
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines
Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to stair%i]ngg EN |SO 10545-14 4
Resistance aux taches
Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caractéeres anti-slip
Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 511390 DIN 51130 R 10
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130
Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 510597 DIN 51 097 -

Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A

Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A
Caractéres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw iQ)hiiiiii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art
Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Al,

Tangra grau 22 3131 110
Quarz grau 22 3131 119
Lava schwarz 223131 118
Bambus beige 22 3131 112
Terra braun 223131 116

Werkmaf3

310x310x 9,5 mm
310x310x 9,5 mm
310x310x 9,5 mm
310x310x 9,5 mm
310x310x 9,5 mm

Nennmaf3

316 x 316 x 9,5 mm
316 x 316 x 9,5 mm
316 x 316 x 9,5 mm
316 x 316 x 9,5 mm
316 x 316 x 9,5 mm

Leistungserklarung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 |B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caractéres physiques
W fnah
Waes aoton e EN ISO 10545-3 <1,5%
Absorption d’eau
Bi festigkeit
Vocsha o roptrs " EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Brealding o EN ISO 10545-4 >1.800 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschleil3 EN ISO 10545-6 (ugl) PEI 5

Abrasion resistance
Abrasion

EN ISO 10545-7 ( gl)

(Lava schwarz: PEI 4)

Waéarmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

5,5x 10° mmK

Temperaturwechselbestandigkeit egeben
ThermaFI)shock resistance g EN ISO 10545-9 g given
Résistance aux écarts de température résistant
Widerstand gegen Haarrisse egeben
Glaze crazing resigangce EN ISO 10545-11 g %iven
Resistance aux fissures résistant
Frostbestandigkeit egeben
Frost resistance g EN |SO 10545-12 g %iven
Résistance au gel résistant
Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques
Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte
Séuren und Laugen _ _ EN ISO 10545-13 GLA
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés
Bestandigkeit gegen hoch konzentrierte Sauren
und Laugen _ _ _ EN ISO 10545-13 GHA
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusétze
in Schwimmbédern EN ISO 10545-13 GA
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines
Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to stair(;:i]ngg EN ISO 10545-14 4
Resistance aux taches
Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caracteres anti-slip
Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 511:?0 DIN 51130 R 10
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130
Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 5105?7 DIN 51 097 -

Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A

Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A
Caractéres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw iQ)hiiiiii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art

Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Al,

Tangra grau 22 3636 110
Quarz grau 22 3636 119
Selena grau 22 3636 117
Lava schwarz 22 3636 118
Sahara beige 22 3636 111
Bambus beige 22 3636 112
Gobi sand 22 3636 115
Goldbraun 22 3636 113
Terra braun 22 3636 116
Cognac braun 22 3636 114
Umbra braun 22 3636 124

Werkmafi3

360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm
360 x 360 x 9,5 mm

Nennmaf3

366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm

Leistungserklérung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 |B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caracteres physiques
W fnah
Wa sbaoton e EN ISO 10545-3 <1,5%
Absorption d’eau
Bi festigkeit
Vocsba o roptrs EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Brealding o EN ISO 10545-4 >1.800 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschleil3 EN ISO 10545-6 (ugl) PEI 5

Abrasion resistance
Abrasion

EN ISO 10545-7 ( gl)

(Lava schwarz: PEI 4)

Waéarmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

55x 10° mmK™

Temperaturwechselbestandigkeit
Thermal shock resistance
Résistance aux écarts de température

EN I1SO 10545-9

gegeben
given
résistant

Widerstand gegen Haarrisse
Glaze crazing resistance
Resistance aux fissures

EN ISO 10545-11

gegeben
given
résistant

Frostbestandigkeit
Frost resistance
Résistance au gel

EN ISO 10545-12

gegeben
given
résistant

Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques

Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte

Sauren und Laugen
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés

EN ISO 10545-13

GLA

Bestandigkeit gegen hoch konzentrierte Sauren

und Laugen
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés

EN ISO 10545-13

GHA

Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusatze

in Schwimmbadern
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines

EN ISO 10545-13

GA

Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to staining
Resistance aux taches

EN ISO 10545-14

Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caractéres anti-slip

Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130

DIN 51130

R 10

Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A
Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A

Caracteres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw @hiiﬁii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art

360 x 360 x 9,5 mm

Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411-Al, WerkmaB
Bambus beige 22 3636 122
Terra braun 22 3636 126

360 x 360 x 9,5 mm

Nennmaf3

366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm

Leistungserklarung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 |B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caractéres physiques
w fnah
Water abaogion EN 1SO 10545-3 <15%
Absorption d’eau
Biegezugfestigkeit
MOdL%US of rgu;pture g EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?2
Résistance a la flexion
Bruchlast
Breaking load EN |SO 10545-4 > 1.800 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschleil3 -
Abrlasior: resistancge g ! EN ISO 10545 6 (u9|) PE| 5

Abrasion

EN ISO 10545-7 ( gl)

Waéarmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

5,5x 10° mmK

Temperaturwechselbestandigkeit
Thermal shock resistance
Résistance aux écarts de température

EN ISO 10545-9

gegeben
given
résistant

Widerstand gegen Haarrisse
Glaze crazing resistance
Resistance aux fissures

EN ISO 10545-11

gegeben
given
résistant

Frostbestandigkeit
Frost resistance
Résistance au gel

EN ISO 10545-12

gegeben
given
résistant

Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques

Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte

Sé&uren und Laugen
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés

EN ISO 10545-13

GLA

Bestandigkeit gegen hoch konzentrierte Sauren

und Laugen
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés

EN ISO 10545-13

GHA

Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusétze

in Schwimmbadern
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines

EN ISO 10545-13

GA

Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to staining
Resistance aux taches

EN ISO 10545-14

Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caractéres anti-slip

Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130

DIN 51130

Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A
Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A

Caractéres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw iQ)hiiiiii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art

Mosaikmatte, Mosaik 25 x 25 mm, glasiert nach EN 14411 - Al,

Tangra grau
Quarz grau
Selena grau
Lava schwarz
Sahara beige
Bambus beige
Gobi sand
Goldbraun
Terra braun
Cognac braun
Umbra braun

753636 110
753636 119
753636 117
753636 118
753636 111
753636 112
753636 115
753636 113
753636 116
753636 114
75 3636 124

Werkmaf3

363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm
363 x 363 x 9,5 mm

Nennmal3

366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm
366 x 366 x 9,5 mm

Leistungserklérung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften
Physical properties / Caracteres physiques
Wasseraufnahme
Water absorption EN |SO 10545-3 < 1,5 %
Absorption d’eau
Biegezugfestigkeit
MOdL?US of rgpture g EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Breaking load EN ISO 10545-4 npd
Charge a la rupture
PEI 5

Widerstand gegen Verschleil3
Abrasion resistance
Abrasion

EN ISO 10545-6 (ug|)
EN ISO 10545-7 ( gl)

(Lava schwarz/Cognac
braun/Umbra braun : PEI 4)

Waéarmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

5,5x 10° mmK

Temperaturwechselbestandigkeit egeben
Thermgl)shock resistance g EN ISO 1 0545‘9 g %iven
Résistance aux écarts de température résistant
Widerstand gegen Haarrisse egeben
Glaze crazing resigangce EN |SO 10545-11 g %iven
Resistance aux fissures résistant
Frostbesténdigkeit egeben
Frost resistance g EN |SO 1 0545-1 2 g %iven
Résistance au gel résistant
Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques
Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte
Séuren und Laugen _ _ EN ISO 10545-13 GLA
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés
Besténdigkeit gegen hoch konzentrierte S&uren
und Laugen _ _ _ EN ISO 10545-13 GHA
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusétze
in Schwimmbédern EN ISO 10545-13 GA
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines
Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to stair%i]ngg EN |SO 1 0545-1 4 4
Resistance aux taches
Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caracteres anti-slip
Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 511:?0 DIN 51130 R 10
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130
Rutschhemmung DIN 51097
Siprossance DIN 51057 DIN 51097 RH B

Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A
Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A

Caractéres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

architekturkeramik

inferbaw @hiiﬁii

made in germany

Serie Nature Art

Steinzeugriemchen, glasiert nach EN 14411- Al,

Quarz grau 23 2407 119
Lava schwarz 23 2407 118
Terra braun 23 2407 116
Cognac braun 23 2407 114
Umbra braun 23 2407 124

Werkmaf3

245 x 71 x 8 mm
245 x 71 x 8 mm
245 x 71 x 8 mm
245 x 71 x 8 mm
245 x 71 x 8 mm

Nennmaf3

251 x 78 x 8 mm
251 x 78 x 8 mm
251 x 78 x 8 mm
251 x 78 x 8 mm
251 x 78 x 8 mm

Leistungserklarung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 |B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caractéres physiques
W fnah
Waes sbaoton e EN ISO 10545-3 <1,5%
Absorption d’eau
Bi festigkeit
Vocsba o roptrs EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Bro8ieng o EN ISO 10545-4 >1.280 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschlei3 EN ISO 10545-6 (ugl) PEI S
Abrasion resistance (Lava schwarz/Umbra
Abrasion EN ISO 10545-7 ( gl) braun: PEI 4)
Warmeausdehnung

Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

5,5x 10° mmK

Temperaturwechselbestandigkeit
Thermal shock resistance
Résistance aux écarts de température

EN ISO 10545-9

gegeben
given
résistant

Widerstand gegen Haarrisse
Glaze crazing resistance
Resistance aux fissures

EN ISO 10545-11

gegeben
given
résistant

Frostbestandigkeit
Frost resistance
Résistance au gel

EN ISO 10545-12

gegeben
given
résistant

Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques

Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte

Séauren und Laugen
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés

EN ISO 10545-13

GLA

Besténdigkeit gegen hoch konzentrierte Sduren

und Laugen
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés

EN ISO 10545-13

GHA

Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusatze

in Schwimmbédern
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines

EN ISO 10545-13

GA

Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to staining
Resistance aux taches

EN ISO 10545-14

Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caractéres anti-slip

Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130

DIN 51130

R 10

Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




Technische Eigenschaften gemas EN 14411 Al,, Anhang A

Technical properties according EN 14411 Aly, appendix A
Caracteres techniques selon EN 14411 Aly,, app. A

inferbaw iQ)hiiiiii

architekturkeramik made in germany

Serie Nature Art

Terrassenelement, glasiert nach EN 14411 - Al,

Tangra grau 27 7040 110
Quarz grau 27 7040 119
Lava schwarz 27 7040 118
Bambus beige 27 7040 112
Goldbraun 27 7040 113
Terra braun 27 7040 116

Werkmaf3

700 x 400 x 35 mm
700 x 400 x 35 mm
700 x 400 x 35 mm
700 x 400 x 35 mm
700 x 400 x 35 mm
700 x 400 x 35 mm

Nennmaf3

703 x 403 x 35 mm
703 x 403 x 35 mm
703 x 403 x 35 mm
703 x 403 x 35 mm
703 x 403 x 35 mm
703 x 403 x 35 mm

Leistungserklarung

Declaration of performance EU Nr. 305/201 1 B 0001
Déclaration de performance
Physikalische Eigenschaften

Physical properties / Caractéres physiques
Wasseraufnahme
Water absorption EN ISO 10545-3 < 1,5 %
Absorption d’eau
Biegezugfestigkeit
MOdL?US of rgpture g EN ISO 10545-4 > 35 N/mm?
Résistance a la flexion
Bruchlast
Breaking load EN ISO 10545-4 >8.300 N
Charge a la rupture
Widerstand gegen Verschleil3 EN ISO 10545-6 (ugl) PEI'S

Abrasion resistance
Abrasion

EN ISO 10545-7 ( gl)

(Lava schwarz: PEI 4)

Warmeausdehnung
Thermal expansion coefficient
Coefficient d’extension thermique

EN ISO 10545-8

55x 10° mmK™

Temperaturwechselbestandigkeit
Thermal shock resistance
Résistance aux écarts de température

EN ISO 10545-9

gegeben
given
résistant

Widerstand gegen Haarrisse
Glaze crazing resistance
Resistance aux fissures

EN ISO 10545-11

gegeben
given
résistant

Frostbestandigkeit
Frost resistance
Résistance au gel

EN ISO 10545-12

gegeben
given
résistant

Chemische Eigenschaften
Chemical properties / Caractéres chimiques

Bestandigkeit gegen schwach konzentrierte

Sé&uren und Laugen
Resistance to low concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases basses concentrés

EN ISO 10545-13

GLA

Besténdigkeit gegen hoch konzentrierte Sduren

und Laugen
Resistance to high concentrations of acids and alkaline
Resistance aux acides et bases hautes concentrés

EN ISO 10545-13

GHA

Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusétze

in Schwimmbédern
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools
Resistance aux nettoyants d’usage domestiques et additives pour piscines

EN ISO 10545-13

GA

Widerstand gegen Fleckenbildner
Resistance to staining
Resistance aux taches

EN ISO 10545-14

Rutschhemmende Eigenschaften
Anti-Slip properties / Caractéres anti-slip

Rutschhemmung DIN 51130
Slip resistance DIN 51130
Taux d’antidérapance pieds chausses DIN 51130

DIN 51130

R 10

Rutschhemmung DIN 51097
Slip resistance DIN 51097
Taux d’antidérapance pieds nues DIN 51097

DIN 51097

n.p.d. — no performance determined




